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Aluminium sliding garage door Porta scorrevole in alluminio

customized design design personalizzato

better resistance to corrosion maggiore resistenza alla corrosione

Less weight / minor peso

energy saving - risparmio energetico

more silent - silenzioso

safety - sicurezza quality - qualità

doors - porte

Innovation, guarantee and service - Innovazione, assistenza e garanzia



BIENVENIDO AL FUTURO
En la actualidad las industrias aeronáutica o
espacial, no serian posibles sin la tecnología ligera
fundamentada en el aluminio. El secreto está en la
combinación ligereza-resistencia. Un peso
excesivo supone un mayor gasto de energía, por lo
que el aluminio es sinónimo de ahorro y eficacia.

A diferencia de otras puertas de garaje existentes
fabricadas con panel sandwich de acero o
aluminio, las puertas de garaje Sistema
Aluminex® PORTORE están construidas con
perfiles de aluminio (extruido, no laminados) con lo
que se consigue una gran resistencia estructural y
a la corrosión, logrando con ello una durabilidad
superior a la de cualquier otra puerta de garaje del
mercado. Esta característica las hacen
especialmente recomendadas para garajes de
residencias unifamiliares, comunidades de
vecinos, puertas de negocios o locales
comerciales. Con posibilidad de usar metacrilato
en su interior, para aportar diseño y funcionalidad.
Permitiendo la visibilidad, en el caso de un local
comercial o aportando luminosidad y colorido en el
caso de viviendas.

¿Por qué aluminio extrusionado?
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Why extruded aluminium?
Perché in alluminio estruso?

WELCOME TO THE FUTURE
Nowadays the aeronautical or space industries would not be
possible without the light technology based on the aluminium. The
secret is in the lightness-resistance combination. Excessive weight
means more energy expenditure, so aluminium means savings and
efficiency.

BENVENUTI NEL FUTURO
Oggi l'ingegneria aeronautica e spaziale, non sarebbero possibili
senza la tecnologia leggera basata sull' alluminio. Il segreto è nella
combinazione leggerezza-resistenza. Un peso eccessivo suppone
un maggior dispendio di energia, perciò l'alluminio è sinonimo di
risparmio ed efficienza.

Unlike other existing garage doors made of steel or aluminium
sandwich panels, the Portore's Aluminex® System garage doors
are constructed of aluminium profiles (extruded, non-rolled) in order
to get high structural and corrosion resistance, achieving with it a
superior durability to any other garage doors in the market. This
feature makes them especially recommended for garages of single
family residences, neighbourhood communities, business doors or
commercial premises. With the possibility of using methacrylate
inside, to provide design and functionality. Allowing the visibility, in
the case of a commercial premises or providing brightness and
colour in the case of housing.

A differenza delle altre porte sezionali esistenti realizzate in
pannello sandwich di acciaio o alluminio le porte con il Sistema
Aluminex® PORTORE sono costruite con profili in alluminio
(estruso, non laminato) con conseguente maggiore resistenza
strutturale e alla corrosione, ottenendo così una durata nel tempo
superiore a qualsiasi altra porta da garage esistente nel mercato .
Questa caratteristica le rende particolarmente indicate per
applicazioni sia civili che industriali. La porta, grazie alla possibilità
di inserti in metacrilato consente personalizzazione, design e
funzionalità, permettendo visibilità nel caso di un locale
commerciale o fornendo luminosità e colore nel caso di abitazioni.



Algunas de las ventajas de
las puerta ALUMINEX

Mayor resistencia al impacto.
Mayor resistencia a la corrosión
Menor peso
Menor consumo de energía
Más silenciosas
Material 100% reciclable
No arde ni emite gases tóxicos
Posibilidad de diseño personalizado
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Some of the Aluminex® System advantages:
Greater impact resistance

Better resistance to corrosion
Less weight

Less energy consumption
More silent

100% recycled material
It does not burn or emit toxic gases

Possibility of customized design

Alcuni dei vantaggi della porta ALUMINEX:

Maggiore resistenza agli urti.
Maggiore resistenza alla corrosione

Minor  peso
Risparmio energetico

Silenziosità
Riciclabile al 100%

Non brucia o emette gas tossici
Possibilità di design personalizzato



Puertas de garaje corredera ALUMINEX®

Las Puertas de garaje corredera
ALUMINEX® son de fácil y rápida
instalación, entrega inmediata, totalmente
acabadas para su montaje y uso.

Siguiendo con nuestra filosofía de innovación constante,
hemos desarrollado y certificado en la norma Europea EN
13241-1, la puerta de garaje corredera ALUMINEX®,
formada por panel en lamas de aluminio extrusionado,
herrajes y ruedas en acero galvanizado y nylon. En
Portore concebimos nuestros productos de manera que le
permitan proporcionar a nuestros clientes puertas de
garajes automáticas que se adapten a sus necesidades y
deseos como los acabados en diferentes colores lacados
Ral, anodizados o imitaciones en madera y una gran
variedad de accesorios sin perder de vista lo importante
que resulta para usted la entrega del material en un plazo
inmediato, de manera completamente terminada y de
forma sencilla y rápida de instalar.

Calidad, garantía y confianza es lo mejor que
ofrecemos a nuestros clientes.

Puertas de garaje que se adaptan a sus necesidades.

En Portore no dejamos de pensar en usted como usuario
de nuestro producto. Por ello concebimos nuestros
fabricados de manera que le permitan proporcionar a
nuestros clientes puertas de garaje corredera
ALUMINEX® que se adapten a sus necesidades y
deseos como los acabados en diferentes colores de la
carta Ral, anodizados de gran resistencia y durabilidad o
imitaciones en madera, gran variedad de accesorios
como ventanas herméticas que dejan pasar la luz, rejillas
que dejaran pasar la ventilación, unión de ambas,
ventanas y rejillas, así como una gran variedad de
terminaciones personalizadas y adaptadas a cada
situación.
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ALUMINEX® sliding Garage Doors are easy and quick to install,
immediate delivery, fully finished for assembly and use.

I Portoni sezionali ALUMINEX® sono preassemblati quindi di facile
e rapida installazione.

Following our philosophy of constant innovation, we have developed and
certified in the European standard EN 13241-1, the ALUMINEX® sliding
garage door which is formed by panel in extruded aluminium fittings and
wheels in galvanized steel and nylon. In Portore we design our products in a
way that allows us to provide our customers with automatic garage doors
that fit their needs and desires such as those finish in different Ral lacquered
colours, anodized or imitation wood and a great variety of accessories taking
into account how important it is for you the delivery of the material in an
immediate period, completely finished and with an easy and quick way to
install.
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Seguendo la nostra filosofia di costante innovazione abbiamo sviluppato e
certificato alla norma EN 13241-1 standard europeo, la porta scorrevole
ALUMINEX®, porta del garage formata da pannelli in doghe di alluminio
estruso, raccordi e ruote in acciaio zincato e nylon. In PORTORE pensiamo i
nostri prodotti in modo tale da fornire ai nostri clienti porte da garage
automatiche adatte a tutte le esigenze e desideri come: finiture in diversi
colori laccati RAL, anodizzati o finto legno e una varietà di accessori, senza
perdere di vista rapidità e semplicità nell' installazione.

Quality, guarantee and confidence is the best we offer to our

Qualità, garanzia e  fiducia è il meglio che offriamo ai nostri clienti.

In Portore we do not stop thinking about you as user of our product. That's
why we design our products in a way that allows us to provide our customers
with ALUMINEX® sliding garage doors which adapt to their needs and
desires such as those finish in different colours of the Ral chart, anodized
with high strength and durability or imitations in wood, a wide variety of
accessories such as airtight windows that allow light to pass through,
ventilation grilles, joining of both windows and grilles, as well as a wide
variety of finishes customized and adapted to each situation.

Porte da garage che sia adattano a qualsiasi necessità

In Portore non smettiamo di pensare a te come utente del nostro prodotto.
Così produciamo le nostre porte in un modo da fornire ai nostri clienti le porte
sezionali ALUMINEX® adatte alle loro esigenze e desideri con finiture in
diversi colori Ral, anodizzati a alta resistenza e durata anche in effetto legno
, un ampia gamma di oblo e griglie di aereazione o l'unione di entrambe , una
varietà di soluzioni personalizzate per ogni esigenza.





Puertas de garaje corredera ALUMINEX®

Puertas de garaje corredera se adaptan a
los diferentes tipos de huecos.

Las puertas de garaje corredera ALUMINEX®
pueden adaptarse a los diferentes tipos de huecos
teniendo para ellos variedad de bastidores y fijos
superiores que adaptan las diferentes medidas o
espacios necesarios de la puerta para una
perfecta instalación y adaptación al hueco.

Puertas de garaje de excelente
Resistencia y durabilidad.

Utilizamos perfiles de aluminio extrusionados (no
laminados) de alta resistencia con un tipo de
superficie lisa, terminaciones en lacado poliéster,
anodizados o en poliéster imitación madera
utilizando para ello las últimas tecnologías que
garantizan una gran durabilidad, resistencia a las
inclemencias del tiempo siendo de durabilidad
muy superior a cualquier otro tipo de materiales,
además su construcción facilita la limpieza de la
misma.
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Acabados Lacados RAL estándar - RAL especial

Anodizados y lacados en Madera

Aluminium sliding garage doors that adapt to the
different types of gaps.

The ALUMINEX® sliding garage doors might be adapted to the
different types of gaps for the upper and fixed models that adapt the
different sizes or the necessary spaces of the door for a perfect
installation and adaptation to the gap.

Excellent garage doors Endurance and durability.

We use extruded (non-laminated) high resistance aluminum
profiles with a smooth superficial finish, polyester lacquer finishes,
anodized finishes or imitation wood polyester using the latest
technologies ensuring high durability, weather resistance and
durability very superior to any other type of materials, in addition, its
construction facilitates the cleaning of the same.

Porte che si adattano a tutti i tipi di apertura.

Le porte sezionali ALUMINEX® grazie a vari profili di battuta, kit di
adattamento e velette si adattano a varie misure e spazi
consentendo una completa adattabilità all'apertura.

Porte Sezionali resistenti e durature.

Usiamo profili in alluminio estruso (non laminati) ad alta resistenza
con un tipo di superficie liscia, finiture laccate in poliestere,
anodizzato o finto legno utilizzando le ultime tecnologie che
garantiscono durata e resistenza agli agenti atmosferici essendo di
durata molto superiore a qualsiasi altro materiale, oltretutto facili da
pulire.





Algunos modelos personalizados

Puertas de garaje corredera ALUMINEX®
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Mas de 500 puertas distintas
El sistemaALUMINEX® le proporciona un numero
inimaginable de diseños de puertas posibles. La
gran variedad de acabados: adonizados, maderas
y colores, como la posibilidad de combinar zonas
troqueladas, micro-perforadas, con ventana de
metacrilato y ciegas, nos proporciona todo un
mundo de posibilidades de diseño. Aquí puede ver
algunos ejemplos, pero hay muchos mas.

More than 500 different doors

The ALUMINEX® system provides you an unimaginable number of
possible door designs. The wide variety of finishes: anodized, wood
and colors, and the possibility of combining stamped areas, micro-
perforated, with methacrylate window and blinds, gives us a whole
world of design possibilities. Here you can see some examples, but
there are many more.

Più di 500 tipologie

Il sistema ALUMINEX® consente un numero inimmaginabile di
disegni possibili. La varietà di finiture: anodizzati, effetto legno e
colori, come ad esempio la possibilità di combinare le aree
fustellate, micro-perforate con finestre in metacrilato e cieche, un
mondo di possibili combinazioni e disegni. Qui si possono vedere
alcuni esempi, ma se ne possono creare molti di più.

These are some of our customized models

Alcuni modelli personalizzati

Modelo: Gatri-ch Modelo: Dalber-ch Modelo: Somi-ch

Modelo: Loni-ch Modelo: Harlos-ch

Modelo: Moseca-ch

Modelo: Risti-ch

Modelo: Kepa-chModelo: Taria-ch

Modelo: Faris-ch Modelo: Ploria-ch Modelo: Ruca-ch



Modelo: Gatri-ch Modelo: Dalber-ch Modelo: Somi-ch

Puertas de garaje corredera ALUMINEX®
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Modelo: Danchi-cmhModelo: Danchi-cmi

Modelo: Galceti-ciModelo: Galceti-cii Modelo: Galceti-cid

Modelo: Danchi-cmv

Modelo: Danchi-cmid Modelo: Danchi-cmii Modelo: Yonta-ch

Modelo: Zadid-cv Modelo: Doral-cv Modelo: Gario-cv

Modelo: Loni-cv Modelo: Harlos-cv Modelo: Cose-cv



Características técnicas:

Puertas de garaje corredera ALUMINEX®

Tipo de panel:

Espesor de la lama:

Terminación:

Peso de la hoja:

Tipo de rodamiento:

Tipo de bisagras:

Micras del lacado:

Micras del anodizado:

Aleación del aluminio:

Type of panel:
Tipo pannello:

Thickness of slat:/Spessore lama:

Finish:/Finitura:

Blade weight:/Peso lama:

Type of bearing:/Tipo di cuscineto:

Type of hinges:/Tipo di cerniere:

Lacquer Micros:/Micron laccatura:

Anodized Microns:/Micron di aluminio:

Alloy of aluminum:

Perfil doble pared de aluminio extrusionado

20 mm.

Lacado poliéster o anodizado

10 Kg aproximadamente

Doble rueda

Lacadas

de 80 a 90

15, opcional 20

6063 T5

Double wall profile extruded aluminum 20 mm
Profilo in alluminio a doppia parete estruso da 20 mm

20 mm / 20 mm

Polyester lacquer or anodized / Poliestere laccato o anodizato

10 Kg approximately / 10 Kg approssimativamente

Double wheel / Doppia ruota

Lacquered / Laccate

From 80 to 90 / 80-90

15, optional 20 / 15 a richiesta 20

6063 T5

Garantía de calidad CE

Portore ISO 9001

Las puertas correderaes sistema ALUMINEX®
cumplen las Normas Europeas. Nuestras puertas
han pasado las pruebas obligatorias marcadas por
la norma europea EN 13241-1, cumpliendo de
esta forma con todas las características de
seguridad y prestaciones. Debe asegurarse de
que la puerta lleva la etiqueta con el marcado CE

Las puertas correderaes sistema ALUMINEX®
están fabricadas usando las últimas tecnologias,
dotando al producto de una excelente calidad.
Para poder conseguirlo se realizan en la
producción constantes evaluaciones del producto
para ofrecerle la calidad, garantía y confianza que
en PORTORE deseamos proporcionarles.
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CE quality assurance

The sliding doors ALUMINEX® system complies with European standards.
Our doors have passed the obligatory tests marked by the European
standard EN 13241-1, fulfilling with all the characteristics of safety and
performances. You must ensure that the door bears the label with the CE
marking

Portore ISO 9001

The sliding doors of the ALUMINEX® system are manufactured using the
latest technologies, giving the product an excellent quality. In order to be
able to achieve this, they make constant evaluations of the product to offer
the quality, guarantee and confidence that PORTORE wishes to supply you.

Marchio  CE di qualità
Le porte sezionali ALUMINEX® sono conformi alle norme europee. Le
nostre porte hanno superato le prove obbligatorie evidenziate dalla EN
13241-1 standard europeo, rispettando così tutte le caratteristiche di
sicurezza e le prestazioni. È necessario assicurarsi che la porta sia
marchiata CE

Portore ISO 9001

Le porte sezionali ALUMINEX® sono realizzate utilizzando le più moderne
tecnologie, conferendo al prodotto una eccellente qualità. Al fine di
raggiungere questo obiettivo la produzione viene costantemente valutata e
monitorata per fornire garanzia di qualità e la fiducia che in PORTORE
vogliamo offrire.
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Puertas de garaje corredera ALUMINEX®
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MARCADO

INSTALACIONES Y PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN NORMA EN-13241-1
Installations and products certificates according standard EN-13241-1

902 36 72 73
www.portore.com

http://portore.blogspot.com.es

PORTORE, S.A.
C/ Los Dragos, 58
Pol. Ind. de Arinaga
35118 AGÜIMES (Las Palmas)
Telf: 928 189 768 Fax: 928 189 713
info@portore.com

Montaggio e prodotto certificati  EN-13241-1

Gran Canaria: 928 189 768
Tenerife: 922 626 352
Madrid: 91 643 2019

Barcelona: 93 611 6316
Alicante/Murcia: 965 83 60 21

Teléfonos de zona


